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LEOY electrical water heater
Serial 5and 101

- The tank is produced.-en-automatic line and
is protected with electrostatic titanium enamel
applied on automatic line

- The shell is produced from highly glossed
ABS plastic resistant to the external impact

- The water heater is produced with possibility -
for above or under sink assembling. .
- the insulation is from expanded"'polystyrene
(stiropor) witlrljhigh”de'li‘si'ty securing big
energy savings

- The water heater has possibility for external
regulation of temperature and safety from over
heating

- The water heater is equipped with cable with plug
- All components are certified under CE and

other valid certificates
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LEOY elektri¢na grealka za voda
serijaSi10 L

- Kazanot e proizveden na avtomatska linija i
zaStiten e so elektrostatski titanium emajl nanesen
na avtomatska linija.

- Obvivkata e izrabotena od visokosjajna

ABS plastika otporna na nadvoresni vlijanija.

- Grealkata za voda se proizveduva so moznost za
visoka i niska montaza.

- Izolacijata e stiropor so golema gustina Sto e \
garancija za zaSteda na energija.

- Grealkata za voda ima moznost za nadvoreSna
regulacija na temperaturata i zastita od pregrevanje.
- Grealkata za voda ima priklucen kabel i konektor.
- Site komponenti se sertificirani spored CE i
ostanatite vazecki sertifikati.

LEOV elektrische Warmwasserbereiter
/Kessel Serie 5 und 10L

e Der elektrische WarmWasserbereiter/Kessel
ist auf eine automatische Linie hergestellt und
mit elektro'sfiitischem Schmelz geschiitzt, der auf
eine-atitomatische Linie aufgebracht ist.

" Das Gehiiuse ist aus einem hochglinzenden

resistent gegen duflere Einfliisse ABS-Kunststoff.
* Das Heizgerit kann man auch in einer
senkrechten Position verwendet werden,

hohe oder niedrige Installation/Einbau.

* Die Isolierung besteht aus einem Schaumstoff
mit hoher Dichte, was eine Gewihrleistung

fiir Energieeinsparung ist.

* Der elektrische Warmwasserbereiter/Kessel
hat die Moglichkeit fiir externe
Temperaturregelung und Energieeinsparung.

* Der elektrische Warmwasserbereiter/Kessel
hat einen Anschlusskabel mit Steckverbinder.

* Alle Komponenten sind durch CE und andere
relevanten Zertifikate zertifiziert
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/ Dimensionhs / mm

Type A|B BI|E|F |G H | L | Packung/mm

AD-5un | 380 | 250 | 215 | 385 | 45 70 90 80 140 400/ 230/ 270

AD-5ub | 380 | 250 | 215 | 385 | 45 70 90 80 140 400/ 230/ 270

AD-10un | 410 | 290 | 295 | 435 | 45 | 105 85 80 180 450/270/ 310

AD-10 ub | 410 | 290 | 295 | 435 | 45 105 | 85 80 180 450/270/310

AD-5 un/ub | AD-10 un/ub
Volume L 5 10
Electric voltage \Y 230 230
Electric power W 1500 1500
Electric energy A 6,8 6,8
Max working presure| MPa 0 0
Weight / filed Kg 45/9,5 6,5/16,5
v s e —

| LEOV elektri¢na grejalica vode
| serijaSil0L

- Rezervoar vode je proizveden na automatskoj
liniji i zaSti¢en je elektrostatskim porcelan emajlom
na automatskoj liniji nanosa.

- Kudiste je izradjeno iz visokosjajne ABS plastike
otporno na utjecaje.

- Grejalicu moguée je koristiti u vertikalnom polozaju,

LEOV COMPANY Macedonia

nadpultna i podpultna montaza. Vasa Kosulceva bb Veles
- Izolacija je izvedena od stiropora sa velikom gustinom | Tel.+38943/231 868 : 231 869
S$to je garancija za zaStedu energije. fax: +389 43 /231 530

- Elektric¢na grijalica vode ima moguénost spoljaSne www.leov.com.mk
regulacije temperature i zaStita pregrevanja. . _ ) .
- Elektri¢na grijalica vode ima prikljuéni kabal sa info@leov.com.mk

konektorom. E-.-- E
- Sve komponente certificirani su prema CE i ostalim

vazecim sertifikatima.
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