-Leov electrical water heaters 44 / | e cy
J e

-Assortment of electric wﬂtﬁ?a'te:s/from 30 to 150 liters.

-The water tank is welded on automatic line for welding.
-The water tank is protected with electrostatic porcelain
enamel applied on the automatic plant.

-The covering of the electric Wate is metal and
protected by electrostatic alluvium of EP color.

-Possible to use it with horizontal or vertical installation.
-The isolation is CFC Free polyurethane foam according
the regulations for energy protection.

-The assortment of products is certified according to

CE and other valid certificates. “

-Possibility for heating of the sanitary water V
additional energy in the alternator double energy.

-Leov elekt

armwasserbereiter 44

-Sortiment von elektrischen Heiffwasserspeicher von

30 bis 150 L

-Der Kessel ist an einer automatischen Schweillanlage
verschweifit.

- Der Kessel ist durch ein an einer automatischen Anlage
angebrachtes elektrostatisches Porzellan geschiitzt.

-Die Kesselbedeckung ist aus Metall, und der ist durch
elektrostatische Schicht von EP-Farbe geschiitzt.
-Verwendungs-maoglichkeit in senkrechter und
waagerechter Montage.

-Die Isollation ist ein CFC frei Schaum gemép die
Regeln/Anordnungen fiir Energieschutz.

-Die Palette der Produkte ist nach CE und anderen
geltenden Zertifikaten zertifiziert.

-Moglichkeit zur Beheizung des Brauchswa:’ch

zusitzliche Energie in der Spule doppel&E\ g

) LEOYV elektricna grealka za voda 44
2>As0rtiman0t vklucuva grealka za voda od 30 do 1501

- Kazanot e proizveden na avtomatska linija i zaStiten e

so elektrostatski titanium emajl nanesen na avtomatska linija

- Obvivkata e metalna i e zaStitena so elektrostatska EP boja

- Grealkata za voda se proizveduva so moznost za montaza

vo vertikalna i horizontalna polozba.

- Izolacijata e od CFC poliuretan $to garantira minimalna

zaguba na toplina.

- Grealkata za voda ima pokazuvac na zagreanost na vodata

- termometar.

- Grealkata za voda kako prilog ima i bezbednosen ventil.

- Site komponenti se sertificirani spored CE i

ostanatite vazecki sertifikati.
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Vertikal-v
Dimensions / mm
Type A|B|E|F|G|H]|I K | L | Packung/mm * 1N
AD-40 h | 420 |2440| 469 | 230 | 100 | 172 | 80 | 170 | 260 | 480/460 /490 L
AD-50 h 490 |2 440 | 540 | 230 | 171 | 172 | 150 | 170 260 480/ 460 / 555 wl< o
AD-60 h 565 (2440| 615 | 230 | 246 | 172 | 233 | 170 260 480/ 460 / 625
AD-80 h | 740 |s440| 790 | 230 | 417 | 172 | 400 | 170 | 260 | 480/460/810 == m
AD-100 h | 895 |g440| 945 | 230 | 576 | 172 | 557 | 170 | 260 | 480/460/955 — !
AD-120 h | 1060 |2 440| 1110 | 230 | 741 | 172 | 720 | 170 | 260 | 480/460 /1120 | L 12"
AD-150 h | 1240 |2 440 | 1290| 230 | 920 | 172 | 900 | 170 | 260 | 480/460/1300 E
= l Dimensions / mm
A Horizontal-h Type (A [B|E|F |G |H| I |L | Packung/mm
LH G AD-30v | 340 |2440| 388 | 110 | - | 172 | 100 | 260 | 480/460/410
[ [ / \ AD-40v | 420 (p440| 469 | 110 | - | 172 | 100 | 260 | 480/460/490
) L {ﬁ AD-50v | 490 (2440 540 | 110 | - | 172 | 100 | 260 | 480/460/555
| m l AD-60v | 560 (@440 615 | 110 | - | 172 | 100 | 260 | 480/460/625
RAR" AD-80v | 740 |2440( 790 | 110 | - | 172 | 100 | 260 | 480/460/810
K : T F AD-100v | 895 |3440| 945 | 110 | 576 | 172 | 100 | 260 | 480/460/955
! 1 AD-120 v | 1060 |2 440 | 1110 | 110 | 741 | 172 | 100 | 260 | 480/460/1120
AD-150 v | 1240 |3 440 | 1290 | 110 | 920 | 172 | 100 | 260 | 480/460 /1300

LEOY elektri¢na grej alica vode 44 - Grejalice se proizvode za montazu u vertikalni polozaj
i za montazu u horizontalnom polozaju.
- Asortiman ukljucuje grejalice vode od 30 do 1501. - szblacija jeizvedena od CFC poliuretana
- Revzervoar vode je proizveden na automatskoj §to garantira minimalne gubitke.
liniji i zaSticen je elektrostatskim porcelan emajlom - Elektriéna grejalica vode ima pokazivac temperature
na automatskoj liniji nanosa. zagrejanosti vode - termometar.
- KudiSte je metalno i zasticeno je elektrostatskom - Grejalica kao prilog ima i bezbednosni ventil.
EP bojom. - Sve komponente sertificirane su prema CE i
' ostalim vazecim sertifikatima.

AD-30 v/h AD-40 v/h AD-50 v/h AD-60 v/h AD-80 v/h AD-100 v/h AD-120 v/h AD-150 v/h
Volume L 30 40 50 60 80 100 120 150
Electric voltage \' 230 230 230 230 230 230 230 230
Electric power w 1500 1500 1500 2000 2000 2000 2000 2000
Electric energy A 6,8 6,8 6,8 9.1 9,1 9,1 9,1 9,1
Max working presure| MPa 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Weight / filed Kg 15/45 16,5/ 56,5 19/69 21/81 24/104 30/130 33/153 37/187
Time for heating 10-65 °C/min 88 100 130 110 150 180 200 215
r

2.jpg



